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Rorstod

Ergonomisk
arbetsposition

Stabilt och
slitstarkt

Rorstodsserie Produktkod 2040 3,
Rorstodsserie for rorsvetsning, inklusive stod A, B och C
PRODUKTKOD 2040

e Stabila, slitstarka och flyttbara rorstod

e Justerbar hojd
¢ (alvaniserade ramar och ramkomponenter

AMA-produkter gor arbetet lattare och mer ergonomiskt




Rostfria rullar
forflyttas
enligt rorens
diameter

Rostfria kulor
forflyttas
enligt rorens
diameter
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Produktkod 1010

RORSTOD A (1010)

Rullar i rostfritt stal

Spannkedja i rostfritt stal
Justerbar hojd

Max barkraft 1.500 kg
Anvandning med kedjespanning:
15 -720 mm ror

Anvandning utan kedjespanning:
700 - 1000 mm ror

.
.

Produktkod 1020

RORSTOD B (1020)

Kulrullar i rostfritt stal
Justerbar hojd
Max barkraft 560 kg

Anvandning: rorstorlekar

15 - 720mm
Vikt 14 kg

Vikt 33 kg

For rullar till
stod A

T.ex for ror
med tjocka
svetsfogar

Gummiringsserie Produktkod 4006

Tillbehor for rorstod:

GUMMIRINGSSERIE FOR STOD A (4006)
e L gummiringar och lim

POLYURETANHJUL FOR STOD B

Glidlager (4008)
Kullager (4009)
o Inkluderar aven forvaringskrokar

Behandigt
hjalpstod

Produktkod 1030

RORSTOD ( (1030)

Hjalpstativ

Justerbar hojd, inklusive ror

ovanpa

Max barkraft 560 kg
Anvandning: rorstorlekar

15 - 720 mm
Vikt 6 kg

Hjul till stod B

Skrapar
inte roret

Produktkoder 4008 och 4009



Centreringsband

Centreringsband - grundserie Centreringsband

Produktkod 3040 Extrem'F snabba, exakta oc.h anvandarva.nllga
centreringsband for ror. Minskar monterings-
och svetsningsfel till ett minimum.

Centreringsband - grundserie
PRODUKTKOD 3040

 Innehaller 7 st band och en
bandspannare
Innehaller foljande band:
DN150, DN200, DN250, DN300, DN/NS 350,
DN/NS 400 och DN/NS 500
Innehaller bandspannare Standard (3010)

Centreringsband - miniserie Centreringsband - miniserie
Produktkod 3060 PRODUKTKOD 3060

e Innehaller banden:

DN65, DN80, DN100 och DN125
« Innehaller bandspannare Mini (3030)
 Innehaller en bandhallare for verktygslada

(3050)




Bandspannare

Bandspannare
En bandspannare anvands for att

spanna bandet, sa att rorens
centrering blir sa noggrann som
mojligt.

Tjana mer genom att
optimera
arbetsmetoder och
utrustning

Bandspdnnare Stor
Produktkod 3020
Rekommenderas for: DN/NS 600 - DN/NS 1500

BANDSPANNARE STOR (3020)
Tillverkningsmaterial rostfritt
stal
Trycklagrad
Rekommenderas for bandstorlekar
DN/NS 600 och stérre

BANDSPANNARE STANDARD (3010)
Tillverkningsmaterial rostfritt stal
Trycklagrad
Rekommenderas for bandstorlekar
DN150 - DN/NS 500
Vikt 2,3 kg

Vikt 2,4 kg

50 mm langre slaglangd

Storre vridmoment

Aven béttre lampad for ror med

tjocka vaggar

Minskar Enkel
svetsdefekter haftsvetsning
Gor
monteringen
snabbare

Bandspannare Standard

Bandspannare Mini
Produktkod 3030
Rekommenderas for: DN65-DN150

Bandspannare Standard
Produktkod 3010
Rekommenderas for: DN150-DN/NS 500

BANDSPANNARE MINI (3030)

Tillverkningsmaterial rostfritt stal
Trycklagrad

Rekommenderas for andstorlekar
DN65 - DN150

Vikt 0,9 kg, latt att hantera

Liten och behandig bandspannare
vid sidan om

Bandspannare Mini




Bandstorlekar

Bandhallare for verktygslada

Valj ett lampligt AMA centreringsband har: PRODUKTKOD 3050
Produkt-| DN | Tum R6rYD | Max 2 x =
kod | storlek| storlek | AMA Centreringsband DN /tum: | Min mm | mm SRR CELE I ClasEU AU EULET
1065 65 2,5" | DNG5 Syrafast band med géngjdrn 76 82 bekvamt kan fastas pa verktygsladans utsida.
1080 80 3" | DNBO Syrafast band med gingjirn 85 90 Hallaren ar last nar verktygsladans lock ar last.
1100 | 100 | &" |DN10O Syrafast band 10/ 120
1125 | 125 | 5" |DN125 Syrafast band 138 145
1150 | 150 | 6" |DN150 Syrafast band 165 175
1200 | 200 | 8" |DN200 Syrafast band 25| 225
1250 | 250 | 10" |DN250 Syrafast band 270 285
1300 | 300 | 12" |DN30O Syrafast band 3200 330
1350 | 350 | 1&" |DN/NS 350 Syrafast band 356 365
1500 | &00 | 16" |DN/NS 400 Syrafast band k00| &0
1450 | 450 | 18" |DN/NS 450 Syrafast band k45| 465
1500 | 500 | 20" |DN/NS 500 Syrafast band 500| 520
1600 | 600 | 24" |DN/NS 600 Syrafast band, tvidelat 600 630
1700 | 700 | 28" |DN/NS 700 Syrafast band, tvidelat 700) 730
1800 200 32" |DN/NS 800 Syrafast band, tvadelat 800 B3iD| Produktkod 3050
1000 | 900 | 36" |DN/NS 900 Syrafast band, tvidelat 000 930

11000 | 1000 | 40" |DN/NS 1000 Syrafast band, tvidelat 1000 1030
11100 | 1100 | &&" |DMN/NS 1100 Syrafast band, tvidelat 1100 1130
11200 | 1200 | &B" |DN/NS 1200 Syrafast band, tvddelat 1200 1230
11300 | 1300 | 52" |DN/NS 1300 Syrafast band, tvddelat 1300 1330
11600 | 1400 | 56" |DM/NS 1400 Syrafast band, tvddelat 1500] 1430
11500 | 1500 | 60" |DM/NS 1500 Syrafast band, tvddelat 1500] 1530

Produkt- RorYD | Max
kod AMA Centreringsband, NS-storlekar: Minmm| mm
1100NS | NS100 Syrafast band med gdngjlirn 100 110
1125NS5 | N5125 Syrafast band 125 137
1150NS | N5150 Syrafast band 150 165
1200NS5 | N5200 Syrafast band 200 215
1250N5 | N5250 Syrafast band 250 265
1300N5 | NS300 Syrafast band 300 315

0BS' Band fran 350 Limpar sig bade for N5- och DN-dimensionering
Bandtyper

CENTRERINGSBAND MED GANGIARN CENTRERINGSBAND STANDARD CENTRERINGSBAND 2-DELAD
» Storlekar DN65, DN80, NS100 « Storlekar DN100 - DN/NS 500 « Storlekar DN/NS 600 - DN/NS 1500
o Rekommenderad bandspannare o Rekommenderad bandspannare » Rekommenderad bandspannare
Mini 3030 Mini 3030, Standard 3010 Stor, 2 st 3020




Motviktssystem
PRODUKTKOD 4000

Med hjdlp av AMA centreringsband,
underlattar ett motviktssystem med
snabbinfastning verkstadsforberedelse och
svetsning av tunga utskjutande delar

pa rorbojar.

Innehaller:

¢ Motviktsinfastning
o tillverkningsmaterial rostfritt stal

och galvaniserat stal, trycklagrad

o Vikterna ar gjorda av galvaniserat stal,
cirka 9 kg/st (4 st)

e Barhallare for vikterna

o Total vikt 43 kg

Motviktssystem

Snabb
att montera

Produktkod 4000




PATENTERAD

Produktkod 7010

AMA Roller®

Okar
effektiviteten med
upp till 30%

AMA Roller® Rorroterare
PRODUKTKOD 7010

Ergonomisk Effektiv och kompakt rorroterare, som lampar
svetsposition sig bade for byggarbetsplatser och
forberedande verkstadsarbete.

AMA Roller® roterar roren vid vald hastighet.

Okar hastigheten och effektiviteten i
rorsvetsarens arbete

Forbattrar lonsamheten

Forbadttrar svetsfogens kvalitet
Forbattrar ergonomin

Minskar start och stopp

Minskar skillnaden i fackkunskapsniva
mellan olika svetsare

1 Vikt 23 kg + rorstod A 33 kg

‘f o] Max vridstyrka 30 Nm
et Lampar sig for alla manuella svetsmetoder
T e
MIG, MAG, TIG och MMA
Styrs med Tillverkad i Finland
fotpedal
Reglerbar
rotationshastighet
och -riktning

Montering med
snabbinfdstningar
till A-stodet



AMA Roller®

AMA Roller® roterar roren vid:

Svetsning (dven svara material)
Haftsvetsning

Kapning med t.e.x vinkelslip
Rengdring av kdlfogen

Borstning av rostfri/syrafast svetsfog

“ ROLLER

Minskar
svets-
defekter
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o vrida i lodratt
lage

Latt och enkel
att flytta

Lampar sig for
rordiametrar
pa 30-508 mm

Roller’




AMA Roller®

1 S\ Y Specifikationer

Patenterad

CE-markt

Vikt 23 kg + rorstod A 33 kg
Nominell spanning 220/230 V
Stromstyrka 0,9 A

Frekvens 50/60 Hz

Effekt 100 W

Diameter pa de ror, som ska roteras 30-
500 mm

Max vridstyrka 30 Nm

Max rotationshastighet 1,25 m/min

Exempel pa AMA Roller®'s max vridstyrka (30 Nm):

I 6000

-
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Exempel: ror 6 m + bgj

Rordiameter (D): Max vaggtjocklek (T):
30 - 300 mm 10 mm

350 mm 8 mm

400 mm 6 mm

500 mm 4 mm

.Roller®



AMA Roller® anvdndarens erfarenhet

AMA Roller® dkar varje ar svetsproduktionens
effektivitet med upp till 30%

Anordningen gor helt enkelt vart svets- och monteringsarbete lattare och
mer effektivt. Jag har bedomt och raknat ut att dess anvandning forbattrar
var svetsproduktion upp till 30% arligen.

Dessutom framjar den fysiskt valbefinnande pa arbetsplatsen och gor arbetet
betydligt trevligare. Vara anstallda vill inte sluta anvanda produkten och
detta sager mycket om Rollerns betydelse. Jamfort med andra liknande
anordningar, ar Rollerns anvandbarhet overlagsen.

Svetsaren tar alltid AMA Roller® med sig till arbetsplatserna som normala
rorstod. Men nu har stodet en rorroterare, sa rotationen sker med samma
anordning.

Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

Fackman kan fokusera pa vad som dr viktigt

Vara erfarenheter vid anvandning av anordningen har alla varit positiva. I
var forberedande verkstad hanterar vi vanligtvis 200-250 mm rér, som AMA
Roller kan rotera vid daglig anvandning utan nagra som helst problem. Med
flera AMA Roller har var manuella svetsproduktion fatt upp farten pa
markbart satt, eftersom svetsarna kan koncentrera sig pa det vasentliga och
den forbdttrade kvaliteten minskar behovet av efterbehandling och lagning.

Tidigare anvande vi ldagesstallare for att rotera roren, men AMA Roller
innebar en betydande innovation pa detta omrade. Jag har aldrig sett en sa

latt, funktionell och anvandarvanlig anordning pa marknaden tidigare.

Jaakko Pietild, Fineweld Oy



"Var manuella svetsproduktionshastighet
har ékat p3 betydande sjtt"

"AMA Roller roterar alla
typer av komponenter, vilket tidigare
kravde manuellt arbete”
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